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Consolidamento Strutturale dei SOLAI — le soluzioni leggere Laterlite
Ruolo della leggerezza in zona sismica

Il nostro «bel paese»
-PERICOLOSO SISMICAMENTE
-VULNERABILE

-MOLTE ZONE ALTAMENTE ESPOSTE

“- ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

RISCHIO SISMICO
ELEVATO

Mappa di pericolosita siamica del territorio nazionale
#3010 400
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soluzioni leggere e isolanti




Consolidamento Strutturale dei SOLAI — |le soluzioni leggere

Laterlite

Ruolo della leggerezza in zona

8 Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione

>60% (> 7 min & unith imncdilar)
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Prima 0 1919 1919 - 1945

Fonte: elaborazione e stma CRESME 2012 su dati ISTAT.

1988 - 1981 1962 - 191 1972 - 1980 1982 - 199 1561 - 2001 Dogo 2001
A

Oltre 2!75 oo di edifici da iRz in stato

di conservazione pessimo o mediocre
(oltre il 25% del patrimonio edilizio esistente).

Oltre 7/ mffifisrif di edifici costruiti prima delle
ailfisismidha del 1974 e 1984
(ca.il del patrimonio edilizio italiano).
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Soluioni por ristrutturary
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Consolidamento Strutturale dei SOLAI — le soluzioni leggere Laterlite
Ruolo della leggerezza in zona

SiISsMmMica DIAFRAMM I DI PIANO E DI FALDA
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<> m', Diaframmi di piano

Comportamento
scatolare

Meno massa di piano o di falda applicata

— » Necessita di una «corretta»

rigidezza di piano

CentroStorico M
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Sollecitazioni inferiori sulle strutture esistenti




Consolidamento Strutturale dei SOLAI — le soluzioni leggere Laterlite
Ruolo della leggerezza in zona

; sismica

J | calcestruzzi strutturali leggeri ed i sistemi di consolidamento (connessioni sul

solaio esistente) consentono di ottenere massime prestazioni con masse contenute

Portata utile = 300 kg/m?

SOLUZIONE ERRATA

Portata utile = 100 kg/

Portata utile = 90 kg/m?

IERIRN e VAN B I A Principio della soletta
collaborante — sezione composta
consente di ottenere maggiore
Struttura esistente Struttura esistente con nuova soletta Struttura esistente con nuova

INTERCONNESSA soletta NON interconnessa

portata utile, rigidezza di piano e

controllo delle deformazioni

CentroStorico M

] soluzioni leggere e isolanti



Consolidamento Strutturale dei SOLAI — |le soluzioni leggere

Laterlite

Ruolo della leggerezza in zona

Applicazioni su tutte le

tipologie di solai esistenti

100

CentroStorico

Soluioni por ristrutturary
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Consolidamento Strutturale dei SOLAI — le soluzioni leggere Laterlite
Ruolo della leggerezza in zona

ACCIAIO %

soluzioni leggere e isolanti



Consolidamento Strutturale dei SOLAI — le soluzioni leggere Laterlite
Ruolo della leggerezza in zona

sismica CALCESTRUZZO &
CALCESTRUZZO
LATERIZIO ARMATO
(connessione
(SOLAI SAP E SIMILARI)

40 mm

meccanica)

(connessione chimica)

CentroStorico M

soluzioni leggere e isolanti




Consolidamento Strutturale dei SOLAI — |le soluzioni leggere

Ruolo della leggerezza in zona
~lica

Laterlite
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Connettore Centro Connettore Centro

Storico Legno Storico Acciaio

' % di i LuNione s rinforzo
Connettore Centro  Connettore Centro >0 @l 40% di peso in meno

Connettori « calcestruzzi Leca
g 2009 & porata ol a0 sole.

: : L : N+ B
Storico CLS Storico Chimico sui nostri solai esistenti il + s

ConiroStorico &m
Solurioni por rstrutthurane
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Consolidamento Strutturale dei SOLAI — le soluzioni leggere Laterlite

Ruolo della leggerezza in zona
sismica

Stratigrafia esistente dei solai

A: travetto in legno .

6 cm B: vecchio sottofondo di materiale incoerente (Ante - |nte rve ntO)
2000 kg/mc

2,5¢m E: assito in legno

F- pavimento esistente 1,5 em 2000 kg/mc

Spessore totale = 5/6 cm
= 150/160 kg/mq

Spessore doppio = Peso uguale

Spessore uguale = - 40% di peso

!

>om A’ travetto in legno Stratigrafia nuova dei solai
5¢m Eég;%lfssﬁ)ld,egz)a in calcestruzzo leggero (POSt _ |nte rvento)
2,5¢cm C: connettore Centrostorico posato su assito

D: rete elettrosaldata

E: assito in legno o cassero in altri materiali Spessore totale — 1 0/1 1 cm

F: membrana CentroStorico

G: Massetto Centro Storico ~ 150/160 kg/mq

H: Nuovo pavimento spessore 1 cm

- T soluzioni leggere e isolanti



Consolidamento Strutturale dei SOLAI — le soluzioni leggere Laterlite

SOLAIO IN LEGNO SEMPLICE ORDITURA - ROMA

Fabbricato Storico — Piazza Borghese - Roma

Consolidamento Solaio in Legno Semplice Orditura
mediate la tecnica della soletta collaborante
Connettore CentroStorico Legho

+

Calcestruzzo Strutturale Alleggerito CLS1400

soluzioni leggere e isolanti




Consolidamento Strutturale dei SOLAI — le soluzioni leggere Laterlite

SOLAIO IN ACCIAIO

X

Consolidamento Solai in Acciao e Tavelloni
Consolidamento Solai in Acciao e Voltine
Tecnica della soletta collaborante

Connettore CentroStorico Acciaio

+
Calcestruzzo Strutturale Alleggerito
CLS1400/1600

CentroStorico

soluzioni leggere e isolanti



Consolidamento Strutturale dei SOLAI — le soluzioni leggere Laterlite

SOLAIO IN LATERIZIO ARMATO (meccanica & chimica)

Consolidamento di solai in laterizio armato
mediante I'impiego di connettore Centro Storico
Chimico & Meccanico + calcestruzzo strutturale
leggero Leca CLS 1400 e 1600

Nuovo Manuale Tecnico sul consolidamento dei solai SAP
a cura del Politecnico di Milano

.“ ‘,,, -
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CentroStorico M

soluzioni leggere e isolanti




Consolidamento Strutturale dei SOLAI — le soluzioni leggere Laterlite

Continua assistenza tecnica e servizio di calcolo strutturale

Relazione di calcolo

- - = CONSULENZA TECNICA PER
—— IL RIVENDITORE SEMPRE AL

o s i, NOSTRO FIANCO, IMPRESA
2 E PROGETTISTA

ControStorico &m

- $eal soluzioni leggere e isolanti



Grazie

Leca

soluzioni leggere e isolanti

Laterlite

Assistenza Tecnica
infoleca@leca.it — www.leca.it
Tel 02 48011962




